米易县中医医院询价采购单
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	备注：   控制价为 16500 元



                                                     米易县中医医院

                                    年  月  日

产品参数
	2U机架式服务器，标配导轨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. 配置≥1颗Intel® Xeon® 可扩展处理器，单颗性能≥10核2.2GHz主频；
3. 配置≥32GB DDR4 2666MHz内存，≥24个内存槽位，支持Advanced ECC先进内存保护技术及联机备用模式，可配置LRDIMM和RDIMM内存；
4. ★配置≥2块4T SATA硬盘，支持≥40块SAS/SATA/SSD硬盘，支持≥30个NVMe≥2个SD卡镜像做为启动盘；
5. 配置RAID 控制器，支持RAID0/1/10/5；
6. ★支持≥10个PCIe3.0插槽，≥3块双宽或8块单宽GPU卡，签订合同时提供官网链接地址和截图证明文件;
7. 配置≥4个1Gb（电），支持扩展1Gb/10Gb/25Gb以太网卡、8/16/32Gb FC HBA以及40Gb/56Gb IB HCA；
8. 配置冗余风扇、支持1+1冗余热插拔电源，功率≥500W；
9. ★支持机箱安全面板，支持机箱锁，提供机箱入侵报箱功能，签订合同时提供官网链接地址和截图证明文件；
10. 配置硬件故障诊断面板，可快速精确定位故障，签订合同时提供诊断面板实物照片；
11. ★支持5℃～50℃工作温度可长期稳定工作，支持3温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度，签订合同时提供软件功能界面的截图；
12. ★配置千兆独立管理口；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟KVM、日志记录、控制台录屏与回放、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能，签订合同时提供软件功能界面的截图和计算机软件著作权登记证书；
13. 配置≥4GB Flash存储芯片，可存放日志及用户数据；
14. ★支持服务器安全智能模块：标准PCI-E插卡搭载独立CPU稳定可靠，配备高检出率的入侵防御功能和实时病毒拦截技术的病毒防护功能，支持千兆SFP光接口数量≥2，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥2（或者支持万兆SFP+光接口数量≥4）；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署，签订合同时提供产品正面照片与功能截图，安全功能要求如下（包括但不限于）：
①提供基于源、目的、规则集的入侵检测功能，IPS引擎识别准确率80%以上；支持5种自定义动作，支持自定义特征；支持软件bypass；
②支持HTTP，FMTP，IMAP协议的病毒查杀功能，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持300万余种病毒的查杀，病毒库定期与及时更新；支持启发式扫描查杀未知病毒；
③支持IPSecVPN接入，内置VPN硬件协处理器，支持DES、3DES、AES、SM3、SM4等加密算法；
④支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征；支持基于IP、端口等自定义协议服务；应用特征库超过4500条，可提供在线升级和手动升级；支持翻墙软件识别和阻断；支持智能和快速识别模式配置；
⑤内置URL分类库，支持≥57个URL分类，URL库可在线升级；支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配；
⑥支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等； 
16. ★承诺中标后提供盖鲜章的原厂三年售后服务承诺函，配置原厂工程师上门安装服务；工程师上门安装调试的时候提供跟厂商官网一致的邮箱验证身份。
17、★投标产品厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系。通过服务体系完善程度7星级认证，要求签订合同时提供证书复印件，加盖公章；
18、★为响应国家低碳的要求，投标产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查。要求签订合同时提供报告复印件，加盖公章；


